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3. Montagehinweise

Bitte verwenden Sie ausschlieBlich die beiliegenden Mont:
Unsachgemafe Installation kann die Funktion beeintrachtigen.

(Z Fiir falschen Einbau iibernechmen wir keine Haftung

(7 Kontrollieren Sie nach der Montage, ob WinCat fest sitzt und sich der Fenster-
fliigel problemlos schlieen lasst

(F Achten Sic darauf, dass keine beweglichen Teile blockiert oder beschiadigt werden

N\

Nach der Demontage konnen kleine Schraubspuren sichtbar sein. Hinweise zur
fachgerechten Beseitigung finden Sie auf unserer Homepage.

4. Demontage / Mietwohnungen

(F Meieter sollten ggf. die Zustimmung ihres Vermieters einholen, sofern dies im
Mietvertrag vorgeschrieben ist

(3 Verwenden Sie zur Demontage geeignetes Werkzeug, um Schiden am
Fensterrahmen zu vermeiden

(3 Auf Wunsch bieten wir Tipps zur sauberen Spurenbeseitigung im FAQ-Bereich
online an.

5. Haftungsausschluss

00
a®
WinCat erhoht die Sicherheit fir Haustiere, ersetzt jedoch keine Beaufsichtigung.

(F Der Hersteller iibernimmt keine Haftung fiir Schéden durch unsachgemafe
Montage oder Verwendung.

(7 Bitte priifen Sie das Produkt regelméBig auf festen Sitz und eventuelle Abnutzung.
(3 WinCat ist kein Spielzeug — halten Sie Kinder vom Montagebereich fern.

WinCat — Die Fensterkatze
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Stufenlose Regulierung fiir Dreh- und Kippfenster sowie Tiiren
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(Montagezeit: ca. 3-5 Minuten)
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* Bei Kunststoff- oder Holzfenstern ist
kein Vorbohren nétig.
* Bei Metall- oder Vollaluminiumfenster
bitte vorbohren (empfohlen: @ 2-mm-Bohrer)
DRUCKRASTELEMENT
¢ Ubertragen Sie die Bohrungen des Elements mit einem feinen Filz- oder Bleistift
auf den Rahmen.
® Tipp: Abstand von ca. 10 ecm vom Mittelpunkt des Drehgriffs bis zur Oberkante
des Druckrastelements ist optimal.

RASTSTANGE MIT
GELENKFUSS

Schritt 1: Druckrastelement montieren

« Setzen Sie das Druckrastelement
an den Fenster- oder Tiirfliigel

« Schrauben Sie es mit den beiliegenden
Schrauben und einem kleinen Kreuzschlitz-
Schraubendreher fest, keinen Akku-Schrauber
verwenden — Gefahr von Uberdrehung
der Schrauben!

* Achten Sie darauf, dass die Anlegestufe wéihrend
des Anschraubens sauber und fest an der Fenster-
oder Tiirkante anliegt

ca. 10 cm

1 = Fenster- oder Turfligel
2 = Gummidichtung

3 = Fenster- oder Targriff
4 = Senkschrauben

5 = Druckelement

Schritt 2: Raststange mit Gelenkfuf3
einsetzen

* Driicken Sie den Druckknopfund schieben
Sie die Gelenkstange vollstindig in das
Druckrastelement

« Schlieen Sie anschliefend das Fenster
oder die Tiir
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auf den Rahmen.
® Tipp: Abstand von ca. 10 cm vom Mittelpunkt des Drehgriffs bis zur Oberkante
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RASTSTANGE MIT
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Schritt 1: Druckrastelement montieren

* Setzen Sie das Druckrastelement
an den Fenster- oder Tiirfliigel

* Schrauben Sie es mit den beiliegenden
Schrauben und einem kleinen Kreuzschlitz-
Schraubendreher fest, keinen Akku-Schrauber
verwenden — Gefahr von Uberdrehung
der Schrauben!

* Achten Sie darauf, dass die Anlegestufe wihrend
des Anschraubens sauber und fest an der Fenster-
oder Tiirkante anliegt

ca. 10 cm

1 = Fenster- oder Turfligel
2 = Gummidichtung

3 = Fenster- oder Turgriff
4 = Senkschrauben

5 = Druckelement

Schritt 2: Raststange mit Gelenkfuf}
einsetzen

* Driicken Sie den Druckknopfund schieben
Sie die Gelenkstange vollstindig in das
Druckrastelement

* Schliefen Sie anschlieBend das Fenster
oder die Tiir
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Schritt 3: Gelenkstange anlegen

* Driicken Sie den Druckknopf erneut

* Schieben Sie die Raststange mit Gelenkful3
waagerecht an den Rahmen und lassen Sie
den Knopf'los

Schritt 4: Raststange mit Gelenkfuf} befestigen

* Schrauben Sie die obere Schraube durch
den Halter der Gelenkstange in den Rahmen

* Achten Sie dabei auf die waagerechte Position

* Driicken Sie erneut den Knopf, 6ffnen Sie den
Fliigel, korrigieren Sie den Gelenkfuf3
bei Bedarf in senkrechte Position und befestigen
Sie die untere Schraube.

(F Fenster- oder Tiirfliigel miissen dabei gedftnet sein.

Schritt 5: Offnungswinkel einstellen

* Fideln Sie die Gelenkstange durch Driicken
des Druckknopfes komplett ein

* SchlieBen Sie den Fenster- oder Tiirfliigel

« Stellen Sie den Griff auf Kipp- oder Quer-
stellung

* Driicken Sie den Knopfund verstellen Sie
den Fliigel in den gewiinschten Offnungswinkel

* Knopf loslassen — fertig!

* Der Fliigel kann wie gewohnt komplett gedffnet werden: Knopf gedriickt halten
und vollstindig 6ffnen

* Deaktivierung von WinCat: Die Raststange mit Gelenkfuf} lisst sich bei Bedarf
aufler Betrieb setzen. Dazu komplett 6ffnen, die Raststange fillt senkrecht nach unten
— Fliigel lassen sich normal 6ffnen und schlieBen

* Die Reinigung der Fenster und Tiiren ist weiterhin problemlos moglich
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Montagevideo auf 1

Hinweise zur Nutzung www.wincat-schutz.de
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BITTE SORGFALTIG
LESEN UND BEACHTEN

1. Kleinteile / Schrauben %

Das beiliegende Befestigungsmaterial (z. B. selbstschneidende Schrauben) ist
verschluckbar und kann Verletzungen verursachen!

(¥ Von Kleinkindern fernhalten
& Montage bitte auBerhalb der Reichweite von Kindern durchfiihren

(F Nicht verwendete Kleinteile sicher aufbewahren oder entsorgen

2. Raststange & Schutzkappe

Die Raststange ragt im montierten Zustand nach innen. Bitte immer die beigefiigte
Silikon-Schutzkappe verwenden.

* Ohne Schutzkappe kann es beim Kontakt zu Verletzungen kommen!
* Auch die Schutzkappe ist kein Spielzeug — auBer Reichweite von Kindern
aufbewahren

(% Kontrollieren Sie regelméBig, ob die Schutzkappe fest sitzt und unbeschadigt ist
(7 Bei Beschidigung bitte umgehend ersetzen (Ersatzteile erhaltlich)

é Fortsetzung auf nichster Seite
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(3 Von Kleinkindern fernhalten
& Montage bitte auBerhalb der Reichweite von Kindern durchfiihren
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@ Fortsetzung auf niichster Seite



